
Pompe à chaleur  pour capteurs géothermiques 

écologique
économique.&

Renseignements        www.airpac.eu

Il importe de chauffer mieux, et de 
chauffer propre, tout en
consommant moins, afin de préserver 
les générations futures.

Parce que nous n’avons pas
 d’autre planète !

Les pompes à chaleur de la gamme
Sirius H, conçues pour le chauffage de 
l’habitat,  sont de type eau glycolée / eau.
Le fluide utilisé R407 C préserve la 
couche d’ozone. L’impact sur l’effet de 
serre est minimisé. Nous contribuons ainsi 
à la préservation de notre planète.

Parce que votre trésor se trouve
dans votre jardin !

Le procédé Sirius H permet de transférer 
dans votre maison la chaleur gratuite et 
inépuisable captée à l’extérieur par un 
système de capteurs enterrés dans le sol 
de votre jardin.
Vous pouvez ainsi réaliser jusqu’à 
75% d’économie sur votre facture de 
chauffage, selon le bâti existant, les 
conditions d’isolation ou encore votre 
système de chauffage en place. 

GAMME SIRIUS H
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GAMME SIRIUS H
Sirius 7 H
mono/tri

Sirius 9 H
mono/tri

Sirius 12 H
tri

Sirius 15 H
tri

Sirius 20 H
tri

7,95 / 7,1 9,95 / 9,5 12,2 14,3 18,1

Puissance absorb!e chaud 0"C /+ 35"C kW 1,82 / 1,65 2,29 / 2,18 2,86 3,30 4,2

4,37 / 4,30 4,30 / 4,36 4,30 4,30 4,30

D!bit d'eau chau#age l/h 1367 / 1221 1711 / 1634 2098 2460 3110

D!bit d'eau captage  l/h 1757 / 1562 2196 / 2098 2677 3150 3960

Alimentation !lectrique

Poids kg 110 110 120 130

Hauteur x largeur x profondeur

Essai acoustique NF EN ISO 3741 dB(A)

Captage horizontal (longeur) m 600 800 1000 1200

Pr!l$vement thermique W/m 10,22 / 9,08 9,58 / 9,15 9,34 9,17

Surface de captage mini n!cessaire m2 175 220 270 320

Sondes verticales longueur base 50 W/m m 2x60 2x80 2x100 3x80

COP

Puissance calori%que 0"C /+ 35"C kW

Coe&cient de performance 0"C /+ 35"C 

V

mm 1000 x 590 x 590

mono 230 V
tri 400 V

Puissance absorb!e chaud 0"C /+ 55"C kW

COP

Puissance calori%que 0"C /+ 55"C kW

Coe&cient de performance 0"C /+ 55"C

7,15 / 6,5

2,5

2,7 / 2,6

8,9 / 8,7

3,2

2,6 / 2,7

11,7

4,4

2,6

13,6

5,1

2,7

16,9

6,2

2,7

140

1600

8,69

400

3x100

51 55 55 56 53

* selon les dispositions légales en vigueur.

Multifonctions
Conçu pour le chauffage de l’habitat neuf et existant, le système Sirius H peut être 
couplé à des capteurs géothermiques horizontaux ou verticaux. La chaleur captée 
dans le sol est alors restituée à l’intérieur par la PAC via un réseau hydraulique 
(plancher chauffant, radiateurs, ventilo-convecteurs).
L’été, le système Sirius H permet également, en option, de rafraîchir votre maison.

Eligible 
au crédit 
d’impôt*

Facile à installer et esthétique 
La Sirius H est équipée de plots supports amortisseurs antivibratiles réglables qui vous permettent 
de mettre à niveau la machine et contribuent à réduire considérablement les vibrations, le 
fonctionnement est alors vraiment silencieux.
D’un design agréable en tôle soudée, la Sirius H trouve facilement sa place dans votre maison. 

Performante et facile à utiliser
La nouvelle version de PAC Sirius H à très haute performance 
respecte les bases de l’Ecolabel européen : COP>4.3  au régime 
0/35°C (à comparer au COP>3.3 requis par la norme N F-PAC). 
Un régulateur incorporé, associé à un thermostat d’ambiance 
filaire, ou un thermostat radio (en option) contrôle la 
température souhaitée dans votre maison. Le système peut 
également être équipé, en option, d’un appoint électrique 
commandé par un thermostat extérieur.
Un démarreur progressif limite l’intensité de démarrage de la 
gamme monophasée et protège votre installation élec trique.
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